Ρύθμιση Aσύρματου Μοτέρ SOMFY ALTUS
1. Συνδέουμε τα καλώδια κίτρινο (γείωση), μπλέ , καφέ. 

2. Πατάμε ταυτόχρονα το πάνω και το κάτω βελάκι και η τέντα κάνει ένα κλακ – κλάκ. 

3. Πατάμε το πάνω βελάκι. Αν η τέντα κατεβαίνει τότε πατάμε το my και η τέντα κάνει ένα κλακ – κλάκ.
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4.Με το κάτω βέλος πάω τη τέντα στο σημείο που θέλω να είναι το κάτω όριο.

5.  Πατάμε ταυτόχρονα my + πάνω βέλος και η τέντα ανεβαίνει μόνη της  χωρίς να πατάμε κάτι εμείς.
6. Λίγο πρίν ανέβει στο σημείο που θέλουμε πατάμε my και ανεβάζουμε με το πάνω βέλος τη τέντα στο σημείο που θέλουμε να είναι το πάνω όριο.
7. Πατάμε ταυτόχρονα το my + κάτω βέλος και η τέντα κατεβαίνει μόνη της  χωρίς να πατάμε κάτι εμείς και καταλήγει στο σημείο που της δώσαμε πιο πάνω.

8. Όταν τερματίσει στο σημείο που τις δώσαμε πατάμε το  my συνεχόμενα μέχρι να κάνει η τέντα κλάκ – κλάκ.

9. Γυρνάμε το τηλεκοντρόλ από τη πίσω πλευρά και πατάμε το κουμπάκι μέχρι η τέντα να κάνει κλάκ – κλάκ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν δεν κάνουμε το 9ο βήμα το μοτέρ έχει πάρει τα όρια αλλά δε θα έχει ρυθμιστεί το χειριστήριο που σημαίνει ότι θα μπορούμε με οποιοδήποτε τηλεκοντρόλ να ελέγχουμε αυτή τη τέντα. Κάθε τέντα επιβάλλεται να έχει το δικό της χειριστήριο.
ΑΛΛΑΓΗ  ΟΡΙΩΝ
1. Αν έχουμε και άλλες τέντες συνδεδεμένες στην ίδια γραμμή τις απενεργοποιούμε και έχουμε στο ρεύμα μόνο αυτή που θέλουμε να αλλάξουμε τα όρια.

2. Πάμε στο όριο που θέλουμε να αλλάξουμε.

3. Πατάμε πάνω + κάτω βέλος ταυτόχρονα μέχρι η τέντα να κάνει κλακ – κλάκ . Ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε τη τέντα εκεί που θέλουμε να είναι το καινούριο μας όριο και πατάμε συνεχόμενα το my μέχρι να κάνει η τέντα κλάκ – κλάκ.
4. Μετά το κλάκ – κλάκ η τέντα έχει το νέο  όριο.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΡΙΩΝ

1. Βγάζουμε τη πρίζα για 2 δευτερόλεπτα 

2. Βάζουμε τη πρίζα για 10 δευτέρόλεπτα

3. Βγάζουμε τη πρίζα για 2 δευτερόλεπτα

4. Βάζουμε τη πρίζα.

5. Η τέντα αρχίζει και κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω και σταματάει μόνη της σε ένα σημείο.

6. Μόλις σταματήσει να κινείται πατάμε το κουμπί που είναι στη πίσω μεριά του τηλεκοντρόλ και το κρατάμε πατημένο ΣΥΝΕΧΕΙΑ   μέχρι να κάνει    2 ΦΟΡΕΣ κλάκ – κλάκ.

7. Τα βήματα 1-6 έχουν γίνει σωστά μόνο αν μετά απο αυτά πατάτε ή το πάνω ή το κάτω βέλος και δεν κάνει καμία κίνηση.

8. Αν είμαστε σωστοί ξεκινάμε τη διαδικασία ρύθμισης που είπαμε παραπάνω.

